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Сведения по технике 
безопасности 

 
 
 
 
 
Важная информация 

Внимание 
 

Внимательно прочтите эти инструкции и осмотрите оборудование перед тем, как 
устанавливать, настраивать его, или с ним работать. Описанные ниже знаки могут 
присутствовать в документации или на оборудовании. Они предупреждают о потенциальных 
опасностях, или привлекают внимание к важной информации, проясняющей или упрощающей 
ваши действия 

 
Добавление этого знака к надписям "Опасность" или "Внимание" указывает на 
опасность поражения электрическим током, которая может возникнуть в результате 
несоблюдения инструкций и правил безопасности. 

 
Это знак опасности. Он используется для того, чтобы указать на потенциальную 
опасность для человека. Выполняйте все предписания, помеченные этим знаком, чтобы 
избежать травм или смерти. 
 

 

 ОПАСНОСТЬ 
ОПАСНОСТЬ указывает на неминуемую опасную ситуацию, которая, если ее не 
избежать, приведет к смерти, серьезной травме или поломке оборудования. 

 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, 
если ее не избежать, может привести к смерти, серьезному повреждению или 
поломке оборудования. 

 
 



Информация по безопасности 
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 ОСТОРОЖНО 
ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не 
избежать, может привести к повреждению или поломке оборудования. 

Обратите внимание 
 

Электрическое оборудование должно обслуживаться только квалифицированным персоналом. 
Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые последствия, возникающие из 
использования этого материала. 
 
© 2007 Schneider Electric. Все права зарезервированы. 



Об этой книге 
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Об этой книге 

 
 
 
 
Кратко  

О документе Это руководство описывает использование устройств Magelis XBT N/R/RT. 

Примечание о 
действительности 

Schneider Electric не принимает на себя ответственность за любые ошибки, которые могут 
содержаться в этом документе. Если у вас есть предложения по усовершенствованиям 
документа или вы обнаружили в нем ошибку, пожалуйста, известите об этом нас. 
 
Никакая часть данного документа не может воспроизводиться, ни в какой форме, электронной 
или механической, включая фотокопирование, без явно выраженного письменного 
разрешения Schneider Electric. 
 
Данные и иллюстрации, содержащиеся в этом документе, могут изменяться. Мы резервируем 
за собой право модифицировать свои изделия в ходе их дальнейшего совершенствования. 
Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без дополнительных 
уведомлений, и не может истолковываться, как обязательство Schneider Electric. 

Документы, связанные с
данным 

  
Наименование документации Номер по каталогу 

Vijeo-Designer Lite Встроенная Справка для 
ПО 

Modbus Master Protocol XBT N/R/RT 33003986 

Modbus SlaveProtocol XBT N/R/RT 33003980 

Uni-Telway Protocol XBT N/R/RT 33003974 

Siemens PPI Protocol XBT N/R/RT 33003992 

AB DF1 Protocol XBT N/R/RT 33003998 

AB DH485 Protocol XBT N/R/RT 33004016 

Mitsubishi FX Protocol XBT N/R/RT 33004004 

SYSMAC-WAY Protocol XBT N/R/RT 33004010 

 
Вы можете загрузить эти технические публикации и другую техническую информацию с нашего 
сайта www.telemecanique.com. 
 
 

http://www.telemecanique.com/


Об этой книге 
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Предупреждения, 
связанные с изделием 

При установке и эксплуатации данного изделия должны соблюдаться все применимые к 
изделию государственные, региональные и местные правила техники безопасности. По 
соображениям безопасности, а также для обеспечения совместимости с документированными 
системными данными, ремонт компонентов должен выполняться только изготовителем. 
 
При использовании контроллеров в приложениях с требованиями к технике безопасности, 
пожалуйста, руководствуйтесь соответствующими инструкциями и правилами. 

Комментарии 
пользователей 

Мы приветствуем ваши комментарии по поводу этого документа. Вы можете передать их нам на 
адрес электронной почты techpub@schneider-electric.com 

 
 



Соглашения 
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Соглашения 

 
 

Общая информация 
Обзор  

 

 

ВНИМАНИЕ 

 

НЕСОВМЕСТИМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Для программирования аппаратуры Schneider Electric используйте 
только одобренное программное обеспечение. 
 

Невыполнение этих инструкций может повлечь за собой 
смерть, серьезные травмы или повреждение оборудования. 

Пиктограммы Н
 
иже описано значение пиктограмм, которые используются в этом документе. 

Пиктограмма Описание 

 

Обозначает информацию, которая касается индикатора связи. 
 
 

 

Обозначает информацию, которая касается индикаторов в целом. 

 

Представляет кнопку на панели инструментов программы Vijeo-Designer 
Lite. 

 

Представляет кнопку на терминале XBT. 

 
 



Соглашения 
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Обзор 
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Обзор 
 
 
 

 
Стандарты  
Список стандартов Конструкция терминалов XBT удовлетворяет требованиям следующих стандартов: 

 
• UL 508 для промышленного управляющего оборудования 
• UL 1604 Электрическое оборудование для использования в опасных зонах класса I и 

класса II раздела 2 и класса III 
• CAN/CSA-C22.2, Ном. 14, Ном. 213, и Ном. 60950 Различная аппаратура 

промышленного управления – для опасных зон. 
 

ОПАСНОСТЬ  
ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВОВ 
 
• Совместимость: силовые соединения и соединения 

входов/выходов должны выполняться в соответствии с 
методами проводных соединений Класса I, Раздела 2 – Статья 
501- 4(b) Национального Электрического Кодекса, Группы A, B, 
C и D для опасных и неопасных зон, NFPA 70 или как указано в 
разделе 18-152 Канадского Электрического Кодекса для 
установок в пределах Канады и в соответствии с 
действующими правилами и положениями. 

• Не выполняйте такую замену компонентов, которая может 
ухудшать соответствие требованиям Класса I, Раздела 2. 

• Убедитесь, что зона не подвержена опасности взрывов, перед 
тем как подключать или отключать оборудование, заменять 
модули или выполнять проводные соединения. 

• Убедитесь, что соединения с внешними устройствами и все 
интерфейсы (COM1, COM2, EXT1, EXT2, карта CF, AUX) а 
также крышка карты CF и разъем AUX надежно закреплены. 

• Убедитесь, что напряжение питания отключено, прежде чем 
отсоединять, заменять или подключать модули. 

• Прежде чем включить питание, протрите лицевую панель 
влажной тряпкой. 

 
Невыполнение этих инструкций влечет за собой смерть или 
серьезные травмы. 
 

 



Обзор 
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Характеристики терминалов серии 
XBT 

 
 
 
Кратко  
Обзор Эта глава описывает различные типы терминалов XBT и их характеристики. 

Что в этой главе? Данная глава состоит из следующих разделов: 
 
Раздел Тема Страница 
3.1 Характеристики терминалов серии XBT  17 

 

 



Характеристики терминалов серии XBT 
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3.1 Характеристики терминалов серии XBT 
Кратко  
Обзор В этом разделе перечислены характеристики различных моделей терминалов серии XBT. 

Что в этом 
разделе? 

Данный раздел посвящен следующим темам: 
 

Тема Страница 
Характеристики, относящиеся ко всем терминалам серии XBT  18 
Характеристики различных моделей терминалов серии XBT  20 
Интервалы опроса 28 
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Характеристики, относящиеся ко всем терминалам серии XBT 
 
Обзор 
    

ВНИМАНИЕ 

 

НЕОЖИДАННЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Не используйте терминалы XBT в процессах, критических в смысле 
обеспечения безопасности. 
 
Невыполнение этих инструкций может повлечь за собой смерть, 
серьезные травмы или порчу оборудования. 

 
 
Тип XBT XBT N200 XBT N400 / XBT R400 / 

XBT RT500 
XBT N410 / XBT N401 / 
XBT NU400 / XBT R410 
/ XBT R411 

Окружающая среда 

Соответствие стандартам МЭК 61131-2, МЭК 60068-2-6, МЭК 60068-2-27, UL 508, CSA C22-2 ном. 14, 
ном. 213, и ном. 60950 

Сертификация изделия 
 

CE, UL, CSA, Class 1 Div 2 T5 (UL и CSA) 

Рабочая 0...+55°C (32°F...131°F) Температура 

Хранения -20...+60°C (-4°F...140°F) 

Влажность (без конденсации) 0...85% 

Лицевая 
панель 

IP 65 - (МЭК 60529 - NF C 20010) 
XBT RT: UL Тип 4, только для использования в помещениях. Не храните и не 
эксплуатируйте ЖК-дисплеи в зоне падения прямых солнечных лучей, поскольку УФ-
излучение может ухудшить их характеристики. 
XBT N/R: UL Тип 4, 4X наружное использование (только на основании ≥ 1.5 мм / 0.059 
in.) 

Степень 
защиты 

Задняя 
панель 

IP 20 (МЭК 60529) 

Электростатический разряд МЭК 61000 - 4 – 2, уровень 3 

Электромагнитные помехи МЭК 61000 - 4 - 3, 10 В/м 

Электрические помехи МЭК 61000 - 4 - 4, уровень 3 

Ударопрочность МЭК 60068 - 2 - 27; полусинусоидальный импульс 11 мс, 15 g по 3-м осям 

Вибрации МЭК 60068 - 2 - 6 и морские сертификации 
± 3.5 мм 2 Гц...8.45 Гц 
1 g 8.75 Гц...150 Гц 
XBT RT не имеет морских сертификаций 

 
Механические характеристики 

Монтаж и крепление Монтаж заподлицо, крепление 2 (для XBT N) или 4 (для XBT R и XBT RT) пружинными 
зажимами (поставляются) в панелях толщиной 1.5...6 мм (0.06...0.23 in.) 
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Механические характеристики 

Материал Защита экрана Полиэфир 

Лицевая рамка Поликарбонат/полибутилен терефталетовый сплав  

Клавиатура UV autotex полиэфир 
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Характеристики различных терминалов серии XBT 

Обзор В следующей таблице перечислены характеристики различных моделей терминалов 
серии XBT. 

 
Тип XBT XBT N200 XBT N400 / XBT R400 

/ 
XBT RT500 

XBT N410 / XBT 
N401 / 
XBT NU400 / XBT 
R410 
/ XBT R411 

Электрические характеристики 

Питание Напряжение 5 В пост.т. питание от ПЛК. Конкретные кабели 
см. документ Подключение терминалов XBT, 
стр. 65. 

24 В пост.т. (200 мА 
макс.) 

 Пределы напряжения 5 В ± 5% пост.т., 1 Вт максимум 18...30 В пост.т., 5 
Вт максимум 

 Коэффициент 
пульсации 

 5% максимум 

 
 

ОСТОРОЖНО 

 

НЕВЕРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
Подключайте  к следующим терминалам XBT только указанные 
разъемы с напряжением питания 5 В пост.т.: 
• XBT N200 
• XBT N400 
• XBT R400 
• XBT RT500 
 
Более высокие напряжения могут повредить терминалы. 
 
Невыполнение этих инструкций может повлечь за собой травмы 
или порчу оборудования. 

 
 
Тип XBT XBT N200 XBT N400 / XBT N410 

/ 
XBT N401 / XBT 
NU400 
/ XBT R400 / XBT 
R410 
/ XBT R411 

XBT RT500 

Рабочие характеристики 

Дисплей Тип ЖК с подсветкой 

 Емкость 2 x 20 символов 4 x 20 символов 10 x 33 символов 
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Тип XBT XBT N200 / XBT N400 / XBT N410 / 

XBT NU400 / XBT R400 / XBT R410 / 
XBT RT500 

XBT N401 XBT R411 

Сигнализация Без св. индикаторов 6 индикаторов 14 индикаторов 

 
 
Тип XBT XBT N200 / XBT N400 XBT N401/ XBT N410 / 

XBT NU400 / XBT R400 / 
XBT R410 / XBT R411 / 
XBT RT500 

Диалоговое 
приложение 

Число 
страниц 

128 200 

Среда передачи 
(асинхронное последовательное 
соединение) 

RS232C / RS485 

 
 
Тип XBT XBT NU400 XBT N200 / XBT N400 / 

XBT R400 / XBT RT500 
XBT N401 / XBT N410 / 
XBT R410 / XBT R411 

Поддерживаемые протоколы Modbus ведущий Modbus ведущий, Uni- 
Telway 

Modbus ведущий и 
ведомый, Uni-Telway, 
Siemens PPI, AB DF1, 
AB DH485, 
Mitsubishi FX, 
SYSMAC-WAY 

Часы реального времени Доступ к часам реального времени ПЛК 

 
 
Тип XBT XBT N200 / XBT N400 / XBT R400 / 

XBT RT500 
XBT N401 / XBT N410 / 
XBT NU400 / XBT R410 / 
XBT R411 

Соединение Питание Через кабель связи с ПЛК или через 
внешний источник питания 5 В при 
помощи принадлежности  
XBTZRTPW  

Съемный клеммник на три винтовых 
клеммы (шаг 5.08) 
Просвет зажима: 1.5 мм2 
(0.0023 in2) 

 
 
Тип XBT XBT N200 / XBT N400 / XBT R400 / 

XBT RT500 
XBT N401 / XBT N410 / 
XBT NU400 / XBT R410 / 
XBT R411 

Соединение Последовательное 
соединение 
 

Разъем RJ45 "мама"  (RS232C/RS485) Разъем "мама" на 25 штырьков типа 
SubD (RS232C / RS485) 
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Тип XBT XBT N200 / XBT N400 / XBT N410 / 

XBT NU400 / XBT R400 / XBT R410 / 
XBT RT500 

XBT N401 / XBT R411 

Соединение Соединение с 
принтером 

Нет MiniDin (полный RS232C, включая 
сигналы модема) 
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Дисплеи Алфавитно-

цифровой дисплей 
XBT N200 

 

Матричный дисплей 
XBT N400 

 

Матричный дисплей 
XBT NU400 

 

Матричный дисплей 
XBT N401 

 

Дисплей  

Тип ЖК с подсветкой ЖК с подсветкой 122 x 32 точек 

Цвет Зеленый Зеленый/Оранжевый/Красный 

Емкость 2 строки по 20 
символов 

1...4 строки по 5...20 символов 

Рабочая 
область 
экрана 
(ширина x 
высота) 

74 x 12 мм (2.91 x 
0.47 in.) 

72 x 20 мм (2.83 x 0.79 in.) 

Размер 
символов 
 (ширина x 
высота) 

3.2 x 5.5 мм (0.13 x 
0.22 in. 

2.9 x 4.3 … 11.8 x 17.4 мм (0.11 x 0.17 ... 0.46 x 0.69 in.) 

Клавиатура 8 кнопок, для 4 из них можно сменить надписи 

Сигнализация Без св. индикаторов 6 св. индикаторов, включая 4 
для 4 центральных клавиш 

Функции  

Число страниц 
(максимум) 

128 страниц 
приложения 

200 страниц приложения 
256 страниц сигналов АПС 

Переменных 
на страницу 

8 40 

Вертикальная 
прокрутка 
страницы 

нет да 

Число строк на 
страницу 

2 25 

Представление 
переменных 

Алфавитно-цифровое 

Шрифты Латиница + Катакана Латиница + Кириллица + Катакана + Греческий + Упрощенный китайский 
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Дисплеи Алфавитно-

цифровой дисплей 
XBT N200 

 

Матричный дисплей 
XBT N400 

 

Матричный дисплей 
XBT NU400 

 

Матричный дисплей 
XBT N401 

 

Языки Число поддерживаемых языков ограничивается только объемом памяти 

Коммуникации     

Последовательн
ое соединение 

RS232 C, RS485 

Протоколы Modbus, ведущий, Uni-Telway Modbus, ведущий Modbus, ведущий и 
ведомый, Uni-Telway, 
Siemens PPI, 
AB DF1, AB DH485, 
Mitsubishi FX, 
SYSMAC-WAY 

Программное 
обеспечение для 
программирован
ия 

Vijeo-Designer Lite (для Windows 2000 или XP) 
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Матричные дисплеи XBT N410 

 

XBTR400 XBTR410 

 

XBTR411 

 

Дисплей  

Тип ЖК с подсветкой 122 x 32 точек 

Цвет Зеленый Зеленый/Оранжевый/Кр
асный 

Емкость 1...4 строки по 5...20 символов 

Рабочая область 
экрана (ширина x 
высота) 

72 x 20 мм (2.83 x 0.79 in.) 

Размер символов 
 (ширина x высота) 

2.9 x 4.3 ... 11.8 x 17.4 мм (0.11 x 0.17 ... 0.46 x 0.69 in.) 

Клавиатура 8 клавиш, для 4 из них 
можно сменить 
надписи 

20 клавиш, для 12 из них можно сменить надписи 
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Матричные 
дисплеи 

XBT N410 

 

XBT R400 XBT R410 

 

XBT R411 

Сигнализация Без св. индикаторов   16 св. индикаторов, 
включая 14 
для центральных 
клавиш 

Функции  

Число страниц 
(максимум) 

200 страниц приложения 
256 страниц сигналов АПС 

Переменных на 
страницу 

40 

Вертикальная 
прокрутка 

да 

Число строк на 
страницу 

25 

Представление 
переменных 

Алфавитно-цифровое 

Шрифты Латиница + Кириллица + Катакана + Греческий + Упрощенный китайский 

Языки Число поддерживаемых языков ограничивается только объемом памяти 

Коммуникации  

Последовательное 
соединение 

RS232 C, RS485 

Протоколы Modbus, ведущий и 
ведомый, Uni-Telway, 
Siemens PPI, 
AB DF1, AB DH485, 
Mitsubishi FX, 
SYSMAC-WAY 

Modbus, ведущий, Uni- 
Telway 

Modbus, ведущий и ведомый, Uni-Telway, 
Siemens PPI, AB DF1, AB DH485, 
Mitsubishi FX, SYSMAC-WAY 

Программное 
обеспечение 

Vijeo-Designer Lite (для Windows 2000 или XP) 
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Матричные дисплеи XBT RT500 

 

Дисплей  

Тип ЖК с подсветкой 198 x 80 точек 

Цвет Зеленый 

Емкость 2...10 строки по 5...33 символов 

Рабочая область экрана 
(ширина x высота) 

89.9 x 40 мм (3.54 x 1.57 in.) 

Размер символов 
 (ширина x высота) 

2.7 x 4 ... 16 x 16 мм (0.11 x 0.16 ... 0.43 x 0.94 in.) 

Клавиатура 12 клавиш: в вариантах управления и ввода для 4 из них можно сменить надписи, в 
сенсорном варианте  для 10  из них можно сменить надписи 
 

Сигнализация Без св. индикаторов 

Функции  

Число страниц 
(максимум) 

200 страниц приложения 
256 страниц сигналов АПС 

Переменных на страницу 40 

Вертикальная прокрутка нет 

Число строк на страницу 10 

Представление переменных Алфавитно-цифровое полуграфическое (диаграммы, графики, индикаторы и кнопки) 

Шрифты Латиница + Кириллица + Катакана + Греческий + Упрощенный китайский 

Языки Число поддерживаемых языков ограничивается только объемом памяти 

Коммуникации  

Последовательное соединение RS232 C, RS485 

Протоколы Modbus, ведущий, Uni-Telway 

Программное обеспечение Vijeo-Designer Lite (для Windows 2000 или XP) 
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Интервалы опроса  

Обзор Интервалы опроса для отсутствующего оборудования отличаются для терминалов XBT 
N/R/RT и XBT NU400. В следующем разделе описываются общие интервалы опроса для 
терминалов XBT N/R/RT и специфические интервалы опроса для терминалов XBT NU400. 

Общий интервал опроса 
для отсутствующего 
оборудования  

Терминалы XBT N/R/RT опрашивают отсутствующее оборудование (обычно речь идет о ПЛК) 
каждые 5 секунд. Все сконфигурированные в приложении ПЛК должны быть подсоединены.  В 
этом плане отсутствующее оборудование рассматривается, как временная проблема – т.е., 
как временное отключение ПЛК или XBT, при этом предполагается, что коммуникации 
возобновятся, как только будет установлена связь. В таких обстоятельствах падение 
производительности коммуникаций считается приемлемым. 

 
 

Временное 
отключение 

33003962 09/2007  28 



Характеристики терминалов серии XBT 
 

 
Интервал опроса 
терминалов  
XBT NU400 
 

XBT NU400 опрашивает отсутствующее оборудование, например, пускатель, каждые 5 минут. 
Этот интервал был выбран из соображений производительности системы. 
 

ВНИМАНИЕ 

 

ЗАДЕРЖКА РЕАКЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Не используйте XBT NU400 для работы с  критичными по  времени 
входными и выходными сигналами. 
 
Невыполнение этих инструкций может повлечь за собой смерть, 
серьезные травмы или порчу оборудования. 

 
XBT NU400 поставляется с предустановленным приложением для коммуникаций с 8 
пускателями TESYS модели U. Тем не менее, в окончательной конфигурации системы, можно 
нормально использовать менее 8 пускателей. 
В этом случае опрос отсутствующих пускателей со слишком коротким периодом радикально 
затруднит коммуникации с пускателями присутствующими. Что, в свою очередь, может 
привести к увеличению времени отклика и критически повлиять на работу приложения. В 
некоторых случаях время между действием оператора и подтверждением от пускателя может 
превышать 20 секунд. 
По этой причине интервал опроса для отсутствующего оборудования был установлен равным 
5 минутам. 
Предустановленное приложение в терминалах XBTNU400 в версии 2.2 и старше 
предусматривает специальную страницу для ручного сброса коммуникационных соединений. 
В процессе ручного сброса терминал обнаруживает вновь подключенные устройства. 
 

 
 

Пускатели, 
отсутствующие в 
установке 
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Органы управления, индикаторы и 
разъемы 

 
 
 
 
 
Кратко  

Обзор В данной главе описываются все органы управления, свето-индикаторы и разъемы на 
лицевой и задней панелях терминалов XBT N/R/RT. 

Что в этой главе? Данная глава состоит из следующих разделов: 
 
Раздел Тема Страница 

4.1 Органы управления, индикаторы и разъемы 33 
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Органы управления, индикаторы и разъемы 
 

4.1 Органы управления, индикаторы и разъемы 

Кратко  

Обзор В данном разделе описываются все органы управления, свето-индикаторы и разъемы на 
лицевой и задней панелях терминалов XBT N/R/RT. 

Что в этом разделе? Данный раздел посвящен следующим темам: 
 
Тема Страница 

Лицевые панели 34 

Задние панели 39 

Обзор кнопок на различных моделях терминалов XBT  40  
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Лицевые панели  
Обзор В следующих разделах описываются лицевые панели различных моделей терминалов XBT с 

их органами индикации и управления. 
Терминалы XBT N  На лицевых панелях терминалов XBT N имеются следующие органы индикации и управления: 

Ном. Описание 

1 ЖК-дисплей  с подсветкой 

2 Коммуникационный индикатор (XBT N401) 

3 Светоиндикатор Alarm (XBT N401) 

4 Светоиндикаторы, которыми может управлять ПЛК (XBT N401) 

5 Служебные клавиши для функциональной связи 

6 Служебные клавиши 

7 Клавиши для ввода данных или функциональные клавиши (в зависимости от 
конфигурации ПО)  



Органы управления, индикаторы и разъемы 
 

Терминалы  
XBT R  
 

На лицевых панелях терминалов XBT R имеются следующие органы индикации и управления: 
 

 
 
Ном. Описание 

1 ЖК-дисплей  с подсветкой  

2 Коммуникационный светоиндикатор (XBT R411) 

3 Светоиндикатор Alarm (XBT R411) 

4 Светоиндикаторы, которыми может управлять ПЛК (XBT R411) 

5 Служебные клавиши для функциональной связи 

6 Служебные клавиши 

7 Функциональные или служебные клавиши (в зависимости от контекста)  
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Терминалы  
XBT RT500 
 

На лицевых панелях терминалов XBT RT500 имеются следующие органы индикации и 
управления: 
 

 
 
Ном. Описание 

1 ЖК-дисплей с подсветкой 

2 Коммуникационный индикатор (XBT R411) 

3 Индикатор Alarm (XBT R411) 

4 Светоиндикаторы, которыми может управлять ПЛК (XBT R411)  
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Задние панели 

Обзор В следующем разделе описаны различные задние панели для терминалов XBT  
с соответствующими разъемами. 

Задняя панель На задней панели терминалы XBT снабжены следующими разъемами 
 

 

Ном. Описание 
1 RJ45: последовательное соединение + питание от ПЛК 
2 SubD25 последовательное соединение 
3 3-проводный клеммник для питания 24 В пост.т. 
4 разъем MiniDIN для принтера 
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Обзор клавиш различных терминалов XBT  
 
Обзор  В различных моделях терминалов XBT используются различные лицевые панели с различными 

клавишами. В следующих абзацах делается обзор клавиш, которыми могут оснащаться терминалы 
XBT. 

 

ВНИМАНИЕ 

 

НЕОЖИДАННЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Убедитесь, что текст и символы на вставленных надписях соответствуют 
функциям клавиш, запрограммированных для вашего терминала. 
 
Невыполнение этих инструкций может повлечь за собой смерть, 
серьезные травмы или порчу оборудования. 

 

Типы клавиш           На лицевых панелях терминалов могут присутствовать клавиши двух типов: 
• Служебные клавиши 

Служебные клавиши обеспечивают оператору возможность выполнить определенные действия, 
такие, как прокрутка на дисплее терминала, выбор страницы или выбор объектов на странице и 
ввод значений. 

• Функциональные клавиши 
Функциональные клавиши конфигурируются разработчиком приложения HMI при помощи ПО 
Vijeo-Designer Lite. Существует 2 типа функциональных клавиш: 
• статические функциональные клавиши: Статическим функциональным клавишам назначается 

некая фиксированная функция (например, выбор страницы для отображения или выполнение 
команды) для всего приложения HMI. 

• динамические функциональные клавиши: Динамическим функциональным клавишам 
разработчиком HMI-интерфейса назначаются различные функции (выбор страницы, 
установка/сброс битов, выполнение команд), причем функции эти могут меняться в 
зависимости от отображаемой в данный момент страницы. 

Терминалы XBT N и XBT RT могут конфигурироваться в различных вариантах (варианты 
управления и ввода, а также, для XBT RT, вариант с сенсорным экраном), при этом 
функциональные клавиши для каждого варианта обладают различными функциями. 
Возможно также, что даже в пределах одного варианта функции этих клавиш могут меняться, в 
зависимости от выполняемых действий (например, просмотр страницы или ввод значений). 
Функциональные клавиши с двумя функциями в этом руководстве именуются клавишами "с 
двойными надписями". 
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Обзор клавиш          В различные моделях терминалов используются  
следующие клавиши:  

терминалов 
XBTN XBTR XBTRT 
4 настраиваемых клавиши, 
которые можно 
сконфигурировать, как 
функциональные (вариант 
управления) или сервисные 
(вариант ввода) 

12 настраиваемых 
функциональных 
клавиш 

10 настраиваемых клавиш, 
которые можно 
сконфигурировать как 
функциональные (вариант 
управления) или как 
сервисные (вариант ввода)

2 ненастраиваемые 
служебные клавиши 

•   2 ненастраиваемые 
служебные клавиши  
•   4 ненастраиваемые 
служебные клавиши 

2 ненастраиваемые 
служебные клавиши 

2 настраиваемые 
служебные клавиши для 
функциональных связей 

2 настраиваемые 
служебные клавиши для 
функциональных связей 

 

  настраиваемый сенсорный 
экран 

   

ВНИМАНИЕ 

 

НЕОЖИДАННЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Используйте надлежащие ограждения и блокировки при работе 
оборудования, представляющего опасность для персонала или другого 
оборудования. 
Допускайте к работе с оборудованием только надлежащим образом 
обученный персонал. 
Не используйте клавиши управления в приложениях, критичный с точки 
зрения безопасности. 
 
Невыполнение этих инструкций может повлечь за собой смерть, 
серьезные травмы или порчу оборудования 
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Клавиши на               Терминалы XBT N могут конфигурироваться в двух вариантах: 
терминалах XBT N 
 •  вариант управления 

•  вариант ввода 
В этих двух вариантах терминалы снабжаются следующими клавишами на своих лицевых 
панелях: 
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Вариант управления Вариант ввода 
 

  

Ном. Элемент Описание 
1 Статические 

функциональные 
клавиши 

•   доступ к странице  
•   команда на импульс  
•   команда на переключение 

 

2a Стрелки 
влево/вправо в 
варианте 
управления 
(клавиши 
функциональных 
связей) 

Клавиши навигационных связей:  
 
•   смена страницы в меню  
•   отображение текущих сигналов 

Клавиши командных связей:  
•   команда на импульс  
•   команда на переключение  
•   операция записи переменной 

2b Стрелки 
влево/вправо в 
варианте ввода 
(клавиши 
функциональных 
связей) 

Клавиши навигационных связей:  
•   смена страницы в меню  
•   отображение текущих сигналов  
•   смена цифры в переменной при 
редактировании поля 

Клавиши командных 
связей:  
•   команда на импульс  
•   команда на 
переключение  
•   операция записи 

3 ESC Отмена ввода или действия Возврат к предыдущей странице 
4 DEL Очистка выбранной цифры или поля 
5 Стрелки вверх/вниз Переход вверх-вниз по странице (XBT N40� и 

NU400)  
Инкремент/декремент выбранной цифры 

Выбор значения в списке   
Инкремент/декремент значения в 
поле переменной 

6 MOD Выбор поля Переход к следующему полю 
7 ENTER Подтверждение выбора или ввода Подтверждение сигнала 

  



Органы управления, индикаторы и разъемы 
 

Клавиши на 
терминалах  
XBT R 

  

Ном. Элемент Описание 
1 Клавиши с 

двойными 
надписями 
(функциональ
ные/числовые
)

•   доступ к странице  
•   команда на импульс  
•   команда на переключение  
•   модификация значения 

 

2 Стрелки 
влево/вправо 
(клавиши 
функциональн
ых связей) 

Клавиши навигационных 
связей:  
•   смена страницы в меню  
•   отображение текущих 
сигналов  
•   смена цифры в переменной 
при редактировании поля 

Клавиши командных связей:  
•   команда на импульс  
•   команда на переключение  
•   операция записи 
переменной 

3 ESC Отмена ввода или действия Возврат к предыдущей 
странице 

4 DEL Очистка выбранной цифры 
или поля  

5 Стрелки 
вверх/вниз 

Переход вверх-вниз по 
странице  
Инкремент/декремент 
выбранной цифры 

Выбор значения в списке   
Инкремент/декремент значения 
в поле переменной 

6 MOD Выбор поля Переход к следующему полю 
7 ENTER Подтверждение выбора или 

ввода 
Подтверждение сигнала 

  

33003962 09/2007  41 



Органы управления, индикаторы и разъемы 
 

 
 
Клавиши на  
терминалах XBT RT 
 

       Сенсорный вариант 
 

 

Вариант управления Вариант ввода

33003962 09/2007   42 



Органы управления, индикаторы и разъемы 

33003962 09/2007   43 

 

 
Ном. Элемент Описание 

1 Стрелки "влево-
вправо" 
(клавиши 
функциональной 
связи) 

Навигационные клавиши: 
• навигация: смена страницы в меню 
• отображение текущих сигналов 

АПС 
• смена цифры в поле переменной 

при редактировании 

Активация функции, соответствующей 
функциональной связи: 
• команда на импульс 
• команда на переключение 
• операция записи переменной 

2 Стрелки "вверх-вниз" Выбор функциональной связи на 
странице 
Инкремент/декремент выбранной 
цифры 

Выбор значения в списке 
Инкремент/декремент значения в 
поле переменной 

3 ESC Отмена ввода или действия Возврат на предыдущую страницу 

4 DEL Очистка выбранной цифры или поля  

5 MOD Выбор поля Переход к следующему полю 

6 ENTER Подтверждение выбора или 
введенного значения 

Подтверждение аварийно-
предупредительного сигнала (АПС) 

7a Вариант управления 
или сенсорный 

Статические функциональные 
клавиши: 
• доступ к странице 
• команда на импульс 
• команда на переключение 

 

7b Вариант ввода Динамические функциональные 
клавиши (функциональность зависит 
от страницы): 
• доступ к странице 
• установка / сброс бита 
• команда на импульс 
• команда на переключение 

 

8 Сенсорный экран Действие зависит от выбранного 
варианта: 
• разрешен в сенсорном варианте 
• отключен в вариантах управлении 

и ввода 

 

9 Клавиши с двойными 
надписями 

Действие клавиш от F1 до 
F4 определяется выбранным 
режимом: 
• в режиме редактирования: 

действуют как клавиши 
направления 
вверх/вниз/влево/вправо 

• в обычном режиме: статические 
функциональные клавиши (см. 
описание 7) 

 

 
 
 
 



Органы управления, индикаторы и разъемы 
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Сменные надписи 
 
 
 
 
 
 
 
Кратко  

Обзор В этой главе описываются различные сменные надписи, поставляемые с различными 
типами терминалов XBT, а также приводятся инструкции по их установке. 

Что в этой главе? Данная глава состоит из следующих разделов: 
 

Раздел Тема Страница 

5.1 Сменные надписи 47  



Сменные надписи 
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5.1 Сменные надписи 

Кратко  

Обзор В этом разделе описываются различные сменные надписи, поставляемые с различными 
типами терминалов XBT. 

Что в этом разделе? Данный раздел посвящен следующим темам: 
 

Тема Страница 

Сменные надписи XBT N 48 

Сменные надписи XBT R 50 

Сменные надписи XBT RT 52  
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Сменные надписи XBT N 

Обзор 
 

Терминалы XBT N поставляются с листом сменных надписей, предусматривающим 
следующие типы надписей (текстовых и символьных) для различных клавиш: 
• надписи для служебных клавиш 
• надписи для функциональных  клавиш 
• пустые надписи 
 
Все надписи подготовлены к отделению от листа простым выдавливанием. 
Готовые к использованию надписи для служебных и функциональных клавиш можно 
непосредственно установить терминал XBT N, как описано в разделе Вставка сменных 
надписей, стр. 55. 
Для того чтобы напечатать собственный текст или знаки на пустых надписях, используйте 
конфигурационное ПО Vijeo-Designer Lite. 
 
По следующим каталожным номерам вы можете заказать новые листы надписей у Schneider:
 

Терминал XBT  Номер листа надписей 

XBT N200 / XBT N400 / XBT NU400 / XBT N410 XBLYN00 

XBT N401 XBLYN01 

 
ВНИМАНИЕ 

 

НЕОЖИДАННЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Убедитесь, что текст и символы на вставленных надписях соответствуют 
функциям клавиш, запрограммированных для вашего терминала XBT N при 
помощи конфигурационного ПО Vijeo-Designer Lite. В противном случае 
клавиши могут инициировать действие, которое не соответствует надписи. 
 
Невыполнение этих инструкций может повлечь за собой смерть, 
серьезные травмы или порчу оборудования. 

 
 

Надписи для служебных 
клавиш терминалов XBT N 
 

Если вы сконфигурировали свой терминал XBT N в конфигурационном ПО Vijeo-Designer 
Lite для ввода данных, вставьте в терминал следующие надписи для служебных клавиш. 
 
Надписи для служебных клавиш для терминала XBT N 

 
Надписи для служебных клавиш для терминала XBT N401 (со светоиндикаторами) 
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Надписи для 
функциональных клавиш
терминалов XBT N 

 Lite для варианта управления, вставьте в терминал следующие надписи для служебных 
клавиш. 

Если вы сконфигурировали ваш терминал XBT N в конфигурационном ПО Vijeo-Designer 

 
Надписи для функциональных клавиш терминала XBT N 

 
 
Надписи для функциональных клавиш терминала XBT N401 (со светоиндикаторами) 

 
 

Пустые надписи для 
терминалов  
XBT N  

Лист сменных надписей предусматривает пустые надписи для того чтобы вы могли создать 
собственные обозначения для клавиш. 
 
Пустая надпись для XBT N 

 
 
Пустая надпись для XBT N401 (со светоиндикаторами) 

 
 
Подробные инструкции по печати собственных надписей см. Создание собственных 
надписей, стр. 61 
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Сменные надписи XBT R 

Обзор Терминалы XBT R поставляются с листом сменных надписей, предусматривающим 
следующие типы надписей (текстовых и символьных) для различных клавиш: 
 
• надписи для функциональных клавиш 
• пустые надписи 
 
Все надписи подготовлены к отделению от листа простым выдавливанием. 
Готовые к использованию надписи для служебных и функциональных клавиш можно 
непосредственно установить в терминал XBT R, как описано в разделе Вставка сменных 
надписей, стр. 55. 
Для того чтобы напечатать собственный текст или символы на надписи, используйте 
конфигурационное ПО Vijeo-Designer Lite. 
 
По следующим каталожным номерам вы можете заказать новые листы надписей у Schneider: 
 
Терминал XBT  Номер листа надписей 

XBT R400 / XBT R410 XBLYR00 

XBT R411 XBLYR01 

 
ВНИМАНИЕ 

 

НЕОЖИДАННЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Убедитесь, что текст и символы на вставленных надписях соответствуют 
функциям клавиш, запрограммированных для вашего терминала XBT R 
при помощи конфигурационного ПО Vijeo-Designer Lite. В противном 
случае клавиши могут инициировать действие, которое не соответствует 
надписи. 
 
Невыполнение этих инструкций может повлечь за собой смерть, 
серьезные травмы или порчу оборудования.  

Надписи для 
функциональных клавиш 
для терминалов XBT R 
 

На листе надписей для терминалов XBT R предусмотрены следующие надписи для 
функциональных клавиш. 
 
Надписи для функциональных клавиш для XBT R 

 
 
Надписи для функциональных клавиш для XBT R411 (со светоиндикаторами) 
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Пустые надписи для 
терминалов  
XBT R  
 

Лист надписей включает в себя пустые надписи для того чтобы вы могли создать 
собственные варианты надписей. 
 
Пустая надпись для XBT R 

 
 
Пустая надпись для XBT R411 (со светоиндикаторами) 

 
 
Подробное описание печати собственных надписей см. Создание собственных надписей, 
стр. 61 
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Сменные надписи XBT RT 

Обзор Терминалы XBT RT поставляются с 2 листами сменных надписей, предусматривающих 
следующие типы надписей (текстовых и символьных) для различных клавиш:: 
 
• надписи для служебных клавиш 
• надписи для функциональных  клавиш 
• надписи для сенсорных клавиш 
• пустые надписи 
 
Все надписи подготовлены к отделению от листа простым выдавливанием. 
 
Готовые к использованию надписи для служебных, функциональных и сенсорных клавиш 
можно непосредственно установить терминал XBT RT, как описано в разделе Вставка 
сменных надписей, стр. 55. 
 
Для того чтобы напечатать собственный текст или символы на надписи, используйте 
конфигурационное ПО Vijeo-Designer Lite. 
 
Новые листы надписей вы можете заказать у Schneider по каталожному номеру XBLYRT00. 
 

ВНИМАНИЕ 

 

НЕОЖИДАННЫЕ СРАБАТЫВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Убедитесь, что текст и символы на вставленных надписях соответствуют 
функциям клавиш, запрограммированных для вашего терминала XBT RT 
при помощи конфигурационного ПО Vijeo-Designer Lite. В противном 
случае клавиши могут инициировать действие, которое не соответствует 
надписи. 
 
Невыполнение этих инструкций может повлечь за собой смерть, 
серьезные травмы или порчу оборудования.  

Служебные клавиши для 
терминалов 
XBT RT 
 

Если вы сконфигурировали ваш терминал XBT RT в конфигурационном ПО Vijeo-Designer 
Lite для варианта ввода, вставьте в терминал следующие надписи для служебных клавиш. 
 
Надписи для служебных клавиш XBT RT 

 

33003962 09/2007   52 



Сменные надписи 
 

Надписи для 
функциональных клавиш 
терминалов  
XBT RT 
 

Если вы сконфигурировали ваш терминал XBT RT в конфигурационном ПО Vijeo-Designer 
Lite для варианта управления, вставьте в терминал следующие надписи для функциональных 
клавиш.. 
 
Надписи для функциональных клавиш XBT RT 

 

Надписи для сенсорных 
клавиш терминалов  
XBT RT 
 

Если вы сконфигурировали ваш терминал XBT RT в конфигурационном ПО Vijeo-Designer 
Lite для сенсорного варианта, вставьте в терминал следующие надписи для сенсорных 
клавиш. 
 
Надписи для сенсорных клавиш XBT RT 

 

Пустые надписи для 
терминалов  
XBT RT 
 

Лист сменных надписей предусматривает пустые надписи для того чтобы вы могли создать 
собственные обозначения для клавиш. 
 
Пустые надписи для служебных клавиш XBT RT 

 
 
Пустые надписи для сенсорных клавиш XBT RT 

 
 
Подробное описание печати собственных надписей см. Создание собственных надписей, 
стр. 61 
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Вставка сменных надписей 
 

 
 
 
 

Вставка сменных надписей 
 
 
 
 
Вставка сменных надписей 

Обзор Для того чтобы гарантировать, что каждая клавиша терминала XBT выполняет заданную функцию, 
необходимо правильно вставить надписи в устройство. В следующих абзацах описывается 
процедура установки сменных надписей в терминалы XBT N и XBT R/RT. 

Графическое 
представление 
вставки сменных 
надписей в 
терминалы XBT N 

На рисунке внизу показано, как правильно вставлять сменные надписи в терминал XBT N: 
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Вставка сменных 
надписей в терминалы 
XBT N 

Для того чтобы вставить сменные надписи в терминал XBT N, выполните следующие 
действия: 
 
Шаг Действие 

1 Нажмите на выбранную надпись и выдавите ее из листа сменных надписей. 

2 Возьмите терминал XBT N и разверните его так, чтобы видеть заднюю 
панель. На левой стороне задней панели, за выступающим краем крышки 
дисплея вы увидите прорезь для вставных надписей. 

3 Аккуратно вставьте сменную надпись в эту прорезь, как изображено в 
шагах 1 и 2 на рисунке выше) так, чтобы 4 надписи или символа для клавиш 
ушли внутрь, и снаружи остался только значок двойной стрелки. 

4 Вновь переверните терминал, и убедитесь, что с передней стороны видны 
все четыре надписи или символа для клавиш. Если они видны не 
полностью, продвиньте вставную надпись немного дальше. Ниже в этой 
главе приведен графический пример неправильно вставленной надписи 
для терминалов XBT R / RT. 

5 Если текст или символы видны хорошо, возьмитесь за кончик вставной 
надписи со знаком двойной стрелки и вставьте его в прорезь, показанную в 
шаге 3 на рисунке выше. Край надписи должен оказаться вровень с задней 
панелью терминала (см. шаг 4 на рисунке выше). 
Если сменная надпись вставлена неправильно, ее край окажется не 
вровень с задней панелью. Ниже в этой главе приведен графический 
пример неправильно вставленной надписи для терминалов XBT R / RT.  
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Графическое 
представление 
правильной вставки 
сменных надписей  для 
терминалов XBT R / 
XBT RT 

На рисунке ниже показано, как правильно вставить сменные надписи в терминал XBT R / XBT 
RT: 
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Вставка сменных 
надписей в терминалы  
XBT R / 
XBT RT 

Для вставки сменных надписей в терминалы XBT R / XBT RT выполните следующие действия:
 
Шаг Действие 

1 Нажмите на выбранную надпись и выдавите ее из листа сменных надписей. 

2 Возьмите терминал XBT R / XBT RT и разверните его так, чтобы видеть 
заднюю панель. На правой стороне задней панели, за выступающим краем 
крышки дисплея вы увидите прорезь для вставных надписей. 

3 Аккуратно вставьте сменную надпись в эту прорезь, как изображено в шагах 1 
и 2 на рисунке выше) так, чтобы надписи или символы для клавиш ушли 
внутрь, а край широкой части надписи остался вровень с прорезью. 
Снаружи терминала останется только небольшой корешок надписи со 
значком двойной стрелки. 

4 Переверните ваш терминал XBT R / XBT RT и убедитесь, что с передней 
стороны видны все надписи или символы для клавиш. Если они видны не 
полностью, продвиньте вставную надпись немного дальше в прорезь. 
Лицевая сторона терминала XBT RT с неправильно вставленной сменной 
надписью. 
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 Шаг Действие 

5 Если текст и символы хорошо видны, возьмитесь за выступающую часть 
(корешок) с двойной стрелкой и вставьте ее в прорезь, показанную на рисунке 
для шага 3. Теперь край надписи должен быть вровень с задней панелью 
терминала (см. шаг 4).  
Если сменная надпись вставлена неправильно, край корешка сменной 
надписи не будет совмещен с задней панелью. 
Вид задней панели терминала с неправильно вставленной сменной 
надписью. 
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Создание собственных надписей 
 
 
 
 
 
 

Создание собственных надписей 

Обзор В качестве примера для описания процесса печати собственных надписей (текста или 
символов) на листах сменных пустых надписей мы будем использовать в этом разделе пустые 
надписи доля терминалов XBT R / RT. Процесс печати надписей для терминалов XBT N 
аналогичен, с той лишь разницей, что используется только 1 строка. 
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Создание собственных 
надписей 

Для того чтобы создать сменные надписи с вашим собственным текстом или символами, 
действуйте следующим образом: 
 
Шаг Действие 

1 Откройте диалоговое окно Static Function Keys (Статические 
функциональные клавиши) в конфигурационном ПО Vijeo-Designer Lite для 
вашего типа терминала XBT. 

2 Щелкните на кнопке Print Label (Печать надписей). 
Результат: откроется специальный шаблон Microsoft Word. 
Шаблон Microsoft Word для XBT RT 
 

 

3 Отредактируйте шаблон так, как вам требуется. 
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 Шаг Действие 

4 Отпечатайте отредактированный документ Word вначале на простой бумаге, 
чтобы создать опорный лист. 
Отпечаток отредактированного шаблона Word  
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 Шаг Действие 

5 Поместите лист сменных надписей на опорный лист так, чтобы клавиши, на 
которые необходимо нанести надписи, оказались точно над отпечатанными 
надписями на опорном листе. 
Позиционирование листа вставных надписей на опорном листе 
 

 

6 Зафиксируйте лист сменных надписей на опорном листе при помощи клейкой 
ленты и вставьте их вместе в принтер. 

7 Снова выполните печать на принтере. 

8 После того как надписи будут отпечатаны на листе сменных надписей, снимите 
лист надписей с опорного листа, выдавите сменные надписи из листа и вставьте 
их в терминал, как описано в разделе Вставка сменных надписей, стр. 55. 
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Подключение терминалов XBT 
 
 
 
 
 

Кратко  

Обзор Терминалы XBT могут соединяться с другим оборудованием для решения следующих задач: 
• Для обмена конфигурационными данными с программой Vijeo-Designer Lite, то есть для 

соединения с ПК, на котором выполняется программа Vijeo-Designer Lite. 
• Для управления системой автоматизации, для соединения терминала XBT с  ПЛК. 
• Для печати сигналов АПС как потока данных, файла журнала сигналов или списка текущих 

сигналов АПС, терминал XBT соединяется с принтером. 
В последующих разделах описываются способы подключения терминалов XBT к различному 
оборудованию, а также приводятся сведения по безопасности в отношении кабельных 
соединений. 

Что в этой главе? Данная глава состоит из следующих разделов: 
 
Раздел Тема Страница 

8.1 Заземление и безопасность 67 

8.2 Подключение терминалов XBT к ПК 69 

8.3 Подключение терминалов XBT к ПЛК 77 

8.4 Подключение терминалов XBT N401 / R411 к принтеру 87  
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8.1 Заземление и безопасность 

 Информация о безопасности, касающаяся заземления терминалов 
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Опасность соединений 
"точка-точка" между 
различными зданиями 

При непосредственном соединении терминала XBT с ПЛК, расположенным в другом здании, 
необходимо проявлять осторожность. Когда вы отключаете кабель от терминала, вы теряете 
соединение с защитной землей для него. Поскольку у двух зданий потенциал земли может 
отличаться, отключение кабеля от терминала может привести к возникновению паразитного 
контура (разности потенциалов между двумя зданиями). 
 

ОПАСНОСТЬ 

 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ ОТ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ 
МЕЖДУ РАЗНЫМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯМИ 
 
Не прикасайтесь к соединительным кабелям терминалов XBT без 
надлежащих мер защиты от опасных напряжений. 
Соединяйте кабель с заземлением на вводе в здание. 
 
Невыполнение этих инструкций влечет за собой смерть или  
серьезные травмы. 

 
Соединения "точка-точка" между различными зданиями 
 

 
 
1  здание 1 
2  здание 2 
3  ПЛК 
4  XBT RT 
5  сигнальный кабель 
6  заземление здания 1 
7  заземление здания 2 
8  сопротивление R между двумя заземлениями 
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8.2 Подключение терминалов XBT к ПК 

Кратко  

Обзор В следующих разделах описывается, как подключать терминалы XBT к ПК для обмена 
конфигурационными данными. 

Что в этом разделе? Данный раздел посвящен следующим темам: 
 
Тема Страница 

Различия терминалов XBT по источнику питания  75 

Подключение терминалов XBT с питанием от ПЛК к ПК 76 

Подключение терминалов XBT с питанием от внешнего источника 
питания к ПК  

79 
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Различия 
терминалов XBT по 
источнику питания 

 

 Для обмена конфигурационными данными с Vijeo-Designer Lite, соедините ваш терминал XBT с 
ПК, на котором выполняется конфигурационное программное обеспечение Vijeo-Designer Lite. 
 
Правильность соединения кабелей зависит от того, питается ли ваш терминал  
 
• от ПЛК 
• от внешнего источника питания 24 В пост.т.  
 
Следующие терминалы XBT требуют питания 5 В, которое в этом случае должно подаваться с 
ПК : 
 
• XBT N200 
• XBT N400 
• XBT R400 
• XBT RT500 
 

ОСТОРОЖНО 

 

НЕВЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 
Подключайте эти терминалы только к источнику 5 В пост.т. 
Более высокие напряжения могут повредить терминал. 
 
Невыполнение этих инструкций может повлечь травмы или порчу 
оборудования. 
 

 
Следующие терминалы XBT требуют внешнего источника питания напряжением 24 В пост.т. 
 
• XBT N410 
• XBT N401 
• XBT NU400 
• XBT R410 
• XBT R411 
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